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Chengdu, Chiny (Syczuan) Pilotażowa Strefa Wolnego Handlu 

Nr certyfikatu: 44 780 23 406749 - 329R3A2M4  

Produkt: 

 
 
Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych 

 

 

Niniejszym oświadcza się, że ww. certyfikaty zostają unieważnione z dniem 2024-09-25. . 

Przyczyny unieważnienia: 

□ Posiadacz licencji złożył wniosek o unieważnienie. 

X W miejsce unieważnionego certyfikatu (certyfikatów) wydano nowy certyfikat (certyfikaty) nr: 44 780 23 
406749 - 329R3A2M5. 

□ Certyfikat lub certyfikaty wygasły. 

□ Certyfikat lub certyfikaty zostały zawieszone na okres jednego roku, a kontrola fabryczna, weryfikacja 
oraz czynności naprawcze wymagane do przywrócenia ich ważności nie zostały zakończone. 

□    Certyfikat lub certyfikaty zostały zawieszone na okres jednego roku, a należna opłata roczna za 
certyfikaty nie została uiszczona. 

□ Inne: _______________  

TÜV NORD (Hangzhou) Co., Ltd. 

Członek grupy TÜV NORD 

B409, Building 1, No. 9, Jiuhuan Road, Shangcheng District, 
Miasto Hangzhou, Prowincja Zhejiang, 310019, Chiny 

Tel.: 
+86 (0)571 85386989 
Fax: 
+86 (0)571 85386986 

Strona internetowa: 
www.tuv-nord.com 
www.tuv-nord. com/cn 
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TÜV NORD 

Prosimy o zaprzestanie używania nieważnych certyfikatów od dnia 2024-09-25. Jednocześnie zwracamy 
się z prośbą o odesłanie oryginałów powyższych certyfikatów. 

TÜV NORD zastrzega sobie prawo do ostatecznego rozstrzygnięcia przyczyny anulowania certyfikatów. 
TÜV NORD nie ponosi żadnej odpowiedzialności za okoliczności niewłaściwego wykorzystania nieważnych 
certyfikatów przez posiadacza licencji lub producenta. 

Energia odnawialna 
TÜV NORD (Hangzhou) Co., Ltd. 

 

Serena Wu 

Pomoc techniczna 

TÜV NORD (Hangzhou) Co., Ltd. 

Członek grupy TÜV NORD 
TÜV NORD 

B409, Building 1, No. 9, Jiuhuan Road, Shangcheng District, 
Miasto Hangzhou, Prowincja Zhejiang, 310019, Chiny 

Tel.: 
+86 (0)571 85386989 
Fax: 
+86 (0)571 85386986 
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CERTYFIKAT 
TÜV NORD CERT GmbH niniejszym oświadcza, że 

Tongwei Co., Ltd. 
No. 588, Middle Section Tianfu Avenue, 
High-Tech Zone, Chengdu, 
Chiny (Syczuan) Pilotażowa Strefa Wolnego Handlu 
jest uprawniona do umieszczania przedstawionego znaku na określonym poniżej produkcie: 

Opis produktu (szczegóły patrz załącznik 2): 

Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych 

 

Ważny od: 2024-09-25 
Ważne do: 2026-06-15 

Program certyfikacji: 
Certyfikat podstawowy: 
Uwaga: 

P12-VA-01 wer. 17 09.20 
IEC 61701:2020 / EN IEC 61701:2020 
Metoda testowa 6 

Nr rej.: 
Producent i zakład(y): 
Nr sprawozdania z badań: 
Nr ref.: 

Czas trwania testu: 1344 godzin 
44 780 23 406749 - 329R3A2M5 
Patrz załącznik 1 
492012721,006 
PVP06079/24P-01 

 

 

TÜV NORD CERT GmbH 
 Jednostka certyfikująca 
 produkty konsumenckie 

Essen, 2024-09-25 

Prosimy również zapoznać się z informacjami podanymi na odwrocie. 

TÜV NORD CERT GmbH Am TÜV 1 
Tel.: +49 (0)201 825 5120 

www.tuev-nord-cert.de 
prodcert@tuev-nord.de 

D-45307 Essen 
Fax: +49 (0)201 825 3209 

http://www.tuev-nord-cert.de/
mailto:prodcert@tuev-nord.de


 

Anlage 1 zum Zertifikat Nr.: / Załącznik 1 do certyfikatu nr: 44 780 23 406749 - 329R3A2M5 Seite I Strona 1 von / z 1 

Aktenzeichen: / Nr akt: PVP06079/24P-01 2024-09-25 
Producent i zakład(y): 

Producent: Tongwei Co., Ltd. 
No. 588, Middle Section Tianfu Avenue, High-Tech Zone, Chengdu, Chiny 
(Syczuan) Pilotażowa Strefa Wolnego Handlu 

Zakład 1: Tongwei Solar (Hefei) Co., Ltd. 
No. 888, Changning Road, High-tech District, Miasto Hefei, Prowincja Anhui, 
230088, Chińska Republika Ludowa 

Sprawozdanie z kontroli w zakładzie 
nr: 

862010358.007 

Zakład 2: Tongwei Solar (Yancheng) Co., Ltd. 
No. 88, Jiuhuashan Road, Economic Development Zone, miasto Yancheng, 
prowincja Jiangsu, Chiny 

Sprawozdanie z kontroli w zakładzie 
nr: 

862010763.002 

Zakład 3: Tongwei Solar (Sichuan) Co., Ltd. 
No. 888, Jilin East Road, Huai Kou Street, okręg Jintang, miasto Chengdu, 
prowincja Syczuan 

Sprawozdanie z kontroli w zakładzie 
nr: 

862010782.002 

Zakład 4: Tongwei Solar (Nantong) Co., LTD 
No. 8, Bonded 10 Road, Economic Development Zone, miasto Yancheng, 
prowincja Jiangsu, Chińska Republika Ludowa 

Sprawozdanie z kontroli w zakładzie 
nr: 

862010863.001 

Zakład 5: Tongwei Solar (Chengdu) Co., LTD 
Nr 888, Linjiaci Road, poddystrykt Huangjia, dystrykt Shuangliu, miasto 
Chengdu, prowincja Syczuan, Chiny 

Sprawozdanie z kontroli w zakładzie 
nr: 

862010864.001 

Uwaga: 
Coroczna kontrola w zakładzie jest obowiązkowa. Szczegółowe informacje można znaleźć w sprawozdaniu z kontroli 
w zakładzie. 

TÜV NORD CERT GmbH  
Jednostka certyfikująca  
produkty konsumenckie 
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Anlage 2 zum Zertifikat Nr.: / Załącznik 2 do certyfikatu nr: 44 780 23 406749 - 329R3A2M5 Seite / Strona 1 von / z 5 

Aktenzeichen: / Nr akt: PVP06079/24P-01 2024-09-25 

Opis produktu (produktów): 

Typy modułów: Podwójne szklane moduły fotowoltaiczne z segmentowymi 6-calowymi 
monokrystalicznymi krzemowymi ogniwami słonecznymi: 
408 ogniw: THxxxCM5-72SD (xxx = 350-390, w odstępach co 5) 
340 ogniw: THxxxCM5-60SD (xxx = 290-325, w odstępach w odstępach co 5  
Uwaga: xxx oznacza moc wyjściową tylko dla przedniej strony. 

Maksymalne napięcie instalacji: 1500V 

Maksymalne zabezpieczenie 
nadprądowe ocena: 20A 
  

Klasa ochronności: Klasa 2 

Typy modułów: Podwójne szklane moduły fotowoltaiczne z segmentowymi 6-calowymi 
monokrystalicznymi krzemowymi ogniwami słonecznymi PERC: 
408 ogniw: THxxxPM5-72SD (xxx = 390-410, w odstępach co 5) 
408 ogniw: THxxxPM5-72SDA (xxx = 410-440, w odstępach co 5) 
408 ogniw: THxxxPM5-72SDA-F (xxx = 410-440, w odstępach co 5) 
408 ogniw: THxxxPMB5-72SD (xxx = 390-410, w odstępach co 5) 
408 ogniw: THxxxPMB5-72SDA (xxx = 410-440, w odstępach co 5) 
408 ogniw: THxxxPMB5-72SDA-F (xxx = 410-440, w odstępach co 5) 
340 ogniw: THxxxPM5-60SD (xxx = 325-340, w odstępach co 5) 
340 ogniw: THxxxPM5-60SDA (xxx = 340-365, w odstępach co 5) 
340 ogniw: THxxxPM5-60SDA-F (xxx = 340-365, w odstępach co 5) 
340 ogniw: THxxxPMB5-60SD (xxx = 325-340, w odstępach co 5) 
340 ogniw: THxxxPMB5-60SDA (xxx = 340-365, w odstępach co 5) 
340 ogniw: THxxxPMB5-60SDA-F (xxx = 340-365, w odstępach co 5)  
Uwaga: xxx oznacza moc wyjściową tylko dla przedniej strony. 

Maksymalne napięcie instalacji: 1500V 

Maksymalne zabezpieczenie 
nadprądowe ocena: 20A 
  

Klasa ochronności: Klasa 2 

Typy modułów: Podwójne szklane moduły fotowoltaiczne z segmentowymi 8-calowymi 
monokrystalicznymi krzemowymi ogniwami słonecznymi PERC: 
414 ogniw: THxxxPMB6-69SDC (xxx = 635-670, w odstępach co 5) 
408 ogniw: THxxxPMB6-68SDC (xxx = 630-660, w odstępach co 5) 
390 ogniw: THxxxPMB6-65SDC (xxx = 600-630, w odstępach co 5) 
345 ogniw: THxxxPMB6-58SDC (xxx = 530-555, w odstępach co 5) 

 340 ogniw: THxxxPMB6-57SDC (xxx = 525-550, w przyroście w odstępach  
co 5) 

TÜV NORD CERT GmbH 
Jednostka certyfikująca 
produkty konsumenckie 
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Anlage 2 zum Zertifikat Nr.: / Załącznik 2 do certyfikatu nr: 44 780 23 406749 - 329R3A2M5 Seite / Strona 2 von I z 5 

Aktenzeichen: / Nr akt: PVP06079/24P-01 2024-09-25 

 325 ogniw: THxxxPMB6-54SDC (xxx = 500-525, w odstępach co 5)  
Uwaga: xxx oznacza moc wyjściową tylko dla przedniej strony. 

Maksymalne napięcie instalacji: 1500V 

Maksymalne zabezpieczenie 
nadprądowe: 

 
30A 

Klasa ochronności: Klasa 2 

Typy modułów: Podwójne szklane moduły fotowoltaiczne z 7-calowymi 
monokrystalicznymi krzemowymi ogniwami słonecznymi PERC typu hal
cut: 
156 ogniw: TWMPD-78HDxxx (xxx = 570-615, w odstępach w odstępach  
co 5) 
156 ogniw: TWxxxMBAP-156-D (xxx = 575-615, w odstępach co 5) 
156 ogniw: TWxxxMBGP-156-D (xxx = 570-610, w odstępach co 5) 
144 ogniwa: TWMPD-72HDxxx (xxx = 525-565, w odstępach co 5) 
144 ogniwa: TWxxxMBAP-144-D (xxx = 530-565, w odstępach co 5) 
144 ogniwa: TWxxxMBGP-144-D (xxx = 525-560, w odstępach co 5) 
132 ogniwa: TWMPD-66HDxxx (xxx = 480-520, w odstępach co 5) 
132 ogniwa: TWxxxMBAP-132-D (xxx = 485-520, w odstępach co 5) 
132 ogniwa: TWxxxMBGP-132-D (xxx = 480-515, w odstępach co 5) 
120 ogniw: TWMPD-60HDxxx (xxx = 440-470, w odstępach co 5) 
120 ogniw: TWxxxMBAP-120-D (xxx = 440-470, w odstępach co 5) 
120 ogniw: TWxxxMBGP-120-D (xxx = 440-470, w odstępach co 5) 
108 ogniw: TWMPD-54HDxxx (xxx = 395-425, w odstępach co 5) 
108 ogniw: TWxxxMBAP-108-D (xxx = 400-425, w odstępach co 5) 
108 ogniw: TWxxxMBGP-108-D (xxx = 395-420, w odstępach co 5) 
144 ogniwa: TWMPG-72HDxxx (xxx = 560-590, w odstępach co 5) 
108 ogniw: TWMPG-54HDxxx (xxx = 420-440, w odstępach co 5) 
108 ogniw: TWMPG-54HCxxx (xxx = 420-440, w odstępach co 5) 
132 ogniwa: TWMPH-66HDxxx (xxx = 575-590, w odstępach co 5) 
120 ogniw: TWMPH-60HDxxx (xxx = 525-535, w odstępach co 5) 
96 ogniw: TWMPH-48HDxxx (xxx = 420-430, w odstępach co 5) 
96 ogniw: TWMPH-48HCxxx (xxx = 420-430, w odstępach co 5) 
Uwaga: xxx oznacza moc wyjściową tylko dla przedniej strony. 

Maksymalne napięcie instalacji: 1500V 

Maksymalne zabezpieczenie 
nadprądowe: 

 
30A 

Klasa ochronności: Klasa 2 

Typy modułów: Podwójne szklane moduły fotowoltaiczne z 7-calowymi 
monokrystalicznymi krzemowymi ogniwami słonecznymi TOPw 
odstępach con typu half-cut: 

TÜV NORD CERT GmbH 
Jednostka certyfikująca  
produkty konsumenckie 
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Anlage 2 zum Zertifikat Nr.: / Załącznik 2 do certyfikatu nr: 44 780 23 406749 - 329R3A2M5 Seite / Strona 3 von I z 5 

Aktenzeichen: / Nr akt: PVP06079/24P-01 2024-09-25 

 156 ogniw: TWMND-78HDxxx (xxx = 580-650, w odstępach co 5)  
156 ogniw: TWxxxMBGT-156-D (xxx = 580-650, w odstępach co 5)  
144 ogniwa: TWMND-72HDxxx (xxx = 535-605, w odstępach co 5)  
144 ogniwa: TWxxxMBGT-144-D (xxx = 535-605, w odstępach co 5) 
132 ogniwa: TWMND-66HDxxx (xxx = 490-555, w odstępach co 5)  
132 ogniwa: TWxxxMBGT-132-D (xxx = 490-555, w odstępach co 5)  
120 ogniw: TWMND-60HDxxx (xxx = 445-505, w odstępach co 5)  
120 ogniw: TWxxxMBGT-120-D (xxx = 445-505, w odstępach co 5)  
108 ogniw: TWMND-54HDxxx (xxx = 400-450, w odstępach co 5)  
108 ogniw: TWxxxMBGT-108-D (xxx = 400-450, w odstępach co 5)  
144 ogniwa: THxxxTMBI-72ZDD (xxx = 545-560, w odstępach co 5)  
144 ogniwa: THxxxTMBI-72ZDDF (xxx = 545-560, w odstępach co 5)  
132 ogniwa: THxxxTMBI-66ZDD (xxx = 500-510, w odstępach co 5)  
132 ogniwa: THxxxTMBI-66ZDDF (xxx = 500-510, w odstępach co 5)  
120 ogniw: THxxxTMBI-60ZDD (xxx = 455-465, w odstępach co 5)  
120 ogniw: THxxxTMBI-60ZDDF (xxx = 455-465, w odstępach co 5)  
108 ogniw: THxxxTMBI-54ZDD (xxx = 410-420, w odstępach co 5)  
108 ogniw: THxxxTMBI-54ZDDF (xxx = 410-420, w odstępach co 5)  
144 ogniwa: TWMNG-72HDxxx (xxx = 580-620, w odstępach co 5)  
120 ogniw: TWMNG-60HDxxx (xxx = 485-515, w odstępach co 5)  
120 ogniw: TWMNG-60HCxxx (xxx = 485-515, w odstępach co 5)  
108 ogniw: TWMNG-54HDxxx (xxx = 435-465, w odstępach co 5)  
108 ogniw: TWMNG-54HCxxx (xxx = 435-465, w odstępach co 5)  
132 ogniwa: TWMNH-66HDxxx (xxx = 580-630, w odstępach co 5)  
120 ogniw: TWMNH-60HDxxx (xxx = 530-570, w odstępach co 5)  
108 ogniw: TWMNH-54HDxxx (xxx = 475-515, w odstępach co 5)  
108 ogniw: TWMNH-54HCxxx (xxx = 475-515, w odstępach co 5)  
96 ogniw: TWMNH-48HDxxx (xxx = 420-455, w odstępach co 5)  
96 ogniw: TWMNH-48HCxxx (xxx = 420-455, w odstępach co 5)  
Uwaga: xxx oznacza moc wyjściową tylko dla przedniej strony. 

Maksymalne napięcie instalacji: 1500V 

Maksymalne zabezpieczenie 
nadprądowe: 

 
30A 

Klasa ochronności: Klasa 2 

Typy modułów: 
Podwójne szklane moduły fotowoltaiczne z 8-calowymi 
monokrystalicznymi krzemowymi ogniwami słonecznymi PERC typu 
half-cut: 
132 ogniwa: TWMPF-66HDxxx (xxx = 635-685, w odstępach co 5) 
132 ogniwa: TWxxxMBCP-132-D (xxx = 635-675, w odstępach co 5) 

TÜV NORD CERT GmbH  
Jednostka certyfikująca  
produkty konsumenckie 

Am TÜV 1 • D-45307 Essen • Tel. +49 (0)201 825 5120 • Fax +49 (0)201 825 3209 • E-mail: prodcert@tuev-nord.de 

mailto:prodcert@tuev-nord.de


 

Anlage 2 zum Zertifikat Nr.: / Załącznik 2 do certyfikatu nr: 44 780 23 406749 - 329R3A2M5 Seite / Strona 4 von / z 5 

Aktenzeichen: / Nr akt: PVP06079/24P-01 2024-09-25 

 132 ogniwa: TWxxxMBIP-132-D (xxx = 635-685, w odstępach co 5) 
120 ogniw: TWMPF-60HDxxx (xxx = 580-620, w odstępach co 5) 
120 ogniw: TWxxxMBCP-120-D (xxx = 580-610, w odstępach co 5) 
120 ogniw: TWxxxMBIP-120-D (xxx = 580-620, w odstępach co 5) 
108 ogniw: TWMPF-54HDxxx (xxx = 520-560, w odstępach co 5) 
108 ogniw: TWxxxMBCP-108-D (xxx = 520-550, w odstępach co 5) 
108 ogniw: TWxxxMBIP-108-D (xxx = 520-560, w odstępach co 5) 
110 ogniw: TWMPF-55HDxxx (xxx = 530-570, w odstępach co 5) 
110 ogniw: TWxxxMBCP-110-D (xxx = 530-560, w odstępach co 5) 
110 ogniw: TWxxxMBIP-110-D (xxx = 530-570, w odstępach co 5) 
100 ogniw: TWMPF-50HDxxx (xxx = 480-515, w odstępach co 5) 
100 ogniw: TWxxxMBCP-100-D (xxx = 480-510, w odstępach co 5) 
100 ogniw: TWxxxMBIP-100-D (xxx = 480-515, w odstępach co 5) 
Uwaga: xxx oznacza moc wyjściową tylko dla przedniej strony. 

Maksymalne napięcie instalacji: 1500V 

Maksymalne zabezpieczenie 
nadprądowe: 

 
35A 

Klasa ochronności: Klasa 2 

Typy modułów: Podwójne szklane moduły fotowoltaiczne z 8-calowymi 
monokrystalicznymi krzemowymi ogniwami słonecznymi TOPCon typu 
half-cut: 
132 ogniwa: TWMNF-66HDxxx (xxx = 665-725, w odstępach co 5) 
132 ogniwa: TWxxxMBIT-132-D (xxx = 665-725, w odstępach co 5) 
120 ogniw: TWMNF-60HDxxx (xxx = 605-660, w odstępach co 5) 
120 ogniw: TWxxxMBIT-120-D (xxx = 605-660, w odstępach co 5) 
108 ogniw: TWMNF-54HDxxx (xxx = 545-590, w odstępach co 5) 
108 ogniw: TWxxxMBIT-108-D (xxx = 545-590, w odstępach co 5) 
110 ogniw: TWMNF-55HDxxx (xxx = 530-570, w odstępach co 5) 
110 ogniw: TWxxxMBIT-110-D (xxx = 530-570, w odstępach co 5) 
100 ogniw: TWMNF-50HDxxx (xxx = 480-515, w odstępach co 5) 
100 ogniw: TWxxxMBIT-100-D (xxx = 480-515, w odstępach co 5) 
Uwaga: xxx oznacza moc wyjściową tylko dla przedniej strony. 

Maksymalne napięcie instalacji: 1500V 

Maksymalne zabezpieczenie 
nadprądowe: 

 
35A 

Klasa ochronności: Klasa 2 
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Anlage 2 zum Zertifikat Nr.: / Załącznik 2 do certyfikatu nr: 44 780 23 406749 - 329R3A2M5 Seite / Strona 5 von I z 5 

Aktenzeichen: / Nr akt: PVP06079/24P-01 2024-09-25 

Typy modułów: 

 
Maksymalne napięcie instalacji: 

Podwójne szklane moduły fotowoltaiczne z 8-calowymi 
monokrystalicznymi krzemowymi ogniwami słonecznymi HJT typu 
half-cut: 
132 ogniwa: TWMHF-66HDxxx (xxx = 670-740, w odstępach co 5) 
120 ogniw: TWMHF-60HDxxx (xxx = 605-670, w odstępach co 5) 
Uwaga: xxx oznacza moc wyjściową tylko dla przedniej strony. 

1500V 
 
Maksymalne zabezpieczenie  
nadprądowe:             35A 

Klasa ochronności: Klasa 2 

Uwaga: 
Szczegółowe informacje o produkcie można znaleźć w dokumencie CDF (Formularz 
danych konstrukcyjnych). 

TÜV NORD CERT GmbH 
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